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PLED-350 
LED-Schaltschrankleuchte

Die neue PLED-350 Schaltschrankleuchte ist die ökonomische und platzsparende Lösung für die Beleuchtung von Schaltschränken 
und Bediengehäusen.
• Kombinierter AC & DC Spannungsbereich ermöglicht den universellen Einsatz mit nur einem Modell 
• Wahlweise mit Ein/Aus- Schalter (standard) oder Bewegungsmelder (optional)
• flexible Befestigung durch Magnethalterung oder Montage-Clip
• Mittels Verkettungskabel können bis zu 16 Leuchten bei AC- und bis zu 8 Leuchten bei DC-Spannung miteinander verbunden werden

Technische Daten

Bemessungsbetriebsspannung / Rated operating voltage 24…265 V AC/DC

Frequenz / Frequency 50/60 Hz

Nennleistung Power consumtion 4 W

Lichtstärke / Luminous intensity 400 Lm

Lichtfarbe / -temperatur / Light color / -temperature Tageslicht weiss / Cool white 6500K

Leuchtmittel / Lamp type LED

Abstrahlwinkel / Light angle 120°

Abschaltzeit Bewegungsmelder / Switch off time (motion sensor) 5 min. 

Lebensdauer (bei 20°C) / Life time (at 20°C) 40.000 Std. / hrs. 

Einsatztemperatur / Operating temperature -20…+50 °C 

Schutzklasse / Protection class II 

Schutzart / Protection standard IP 20 

Gehäuse / Housing PC / ABS

Abmessungen, H/B/T / Dimensions, H/W/D 358 x 35 x 32 mm

Gewicht / Weight 140 g

Einbaulage / Mounting position beliebig  / any position

Montageart / Mounting Clips / Magnet

Anschlussart / Connection Steckverbinder  / Connector

Zulassungen / Approvals CE

PLED-350-B: Schaltschrankleuchte mit Bewegungsmelder

LED-Leuchte mit Bewegungsmelder (links) oder Ein- /ausschalter (rechts) 
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PLED-350 

Zeichnungen

Bestellbezeichnungen

LED-Schaltschrankleuchte mit Bewegungsmelder PLED-350-B
LED-Schaltschrankleuchte mit Ein-/Ausschalter PLED-350

Zubehör

Anschlussleitung mit Türschalter Anschlussleitung (2m) Verkettungleitung zur Aneinanderreihung von 
LED-Leuchten
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Variante mit Bewegungsmelder

Variante mit Ein-/ Ausschalter

Rückansicht mit Montageclip-Positionen

Seitenansicht mit Montageclip

TS-PLED-350 L2M-PLED-350 VK05-PLED-350 (0,5m)
VK10-PLED-350 (1m)


