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N4 Lieferprogramm

Elektronik-Module zum Aufschnappen auf DIN-Schiene

e Lampenprif-Module e Entstor-Module ¢ Relais-Module

e Dioden-Module ¢ RC-Module e Signaltbertragungs-Module
¢ Gleichrichter-Module e Sicherungs-Module ¢ Optokoppler-Module

¢ Montage-Module e Potentiometerhalter-Module e Wandler-Module

e Varistor-Module ¢ Spannungsteiler-Module ¢ Sonder-Module

e Stormelde-Module e Stromversorgungs-Module

Analoge und Digitale Messinstrumente mit Zubehor

e Spannungsmesser e | eistungsfaktormesser ¢ Multimeter

e Strommesser ¢ Frequenzmesser ¢ Messumformer

¢ Bimetall-Strommesser e Temperaturmesser e Stromwandler

¢ Kontakt-Instrumente e Betriebsstundenzahler ¢ Spannungswandler

¢ Blind- / Wirkleistungsmesser e Impulszahler ¢ Shunts, Nebenwiderstande
¢ Synchronoskope e kundenspez. Messgerate ¢ Drehfeldrichtungsanzeigen

Montagematerial fur die Anlagen- und Maschinen-Installation

e Schuflex-Kabelschutzschlauche ¢ Kabelverschraubungen Messing
¢ Schlauchverschraubungen Messing e Kabelverschraubungen Kunststoff
¢ Schlauchverschraubungen Kunststoff e Sonderverschraubungen

LED-Monitor

¢ Aluminium-Profilgehause fur Lageplane, Prozessvisualisierung, Anzeigetabellen und Hinweistafeln
e Tableau mit Einlegebogen im Format DIN A4 / DIN A3 / DIN A2
¢ Ansteuerung uber parallele Verdrahtung, serielle Verdrahtung oder 1-Bit-Fernabfrage-System

Fordern Sie weitere Listen an:

¢ Analoge Messinstrumente ¢ | amellierte Cu-Schienen

¢ Digitale Messinstrumente ¢ | ED-Meldetableaus

o Elektronik-Modul-Bausteine ¢ Messumformer

e Erganzungskomponenten e Monitortableaus

e Kabelschutzschlauche ¢ Nebenwiderstande

e Schlauchverschraubungen e Strom- und Spannungswandler

e Kabelverschraubungen
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LED-Meldetableau fiir Hutschiene LMM-8 (K,S,T) 9
e - Montage auf der Hutschiene
- 8 Eingénge
- Potentialgebundener Sammelmeldeausgang
- potentialfreier Sammelmeldeausgang in der Option -K
—— - Signalspeicherung in der Option -S
— - integrierte Lampenpriiftaste in der Option -T
LED-Meldetableau 48x48 FLM(B) 2/3/4 11
- Format 48 x 48 mm
- 4-8 Eingange
- Potentialgebundener Sammelmeldeausgang
- Lampenpriifeingang
- Einschubtaschen fiir Beschriftungsstreifen
LED-Meldetableau 72x72 (F)LM(B) 3/4/6/8/12/16 13
- Format 72 x 72 mm
19— - 4-16 Eingange
" — - Potentialgebundener Sammelmeldeausgang
e— 19— - Lampenpriifeingang
S — o - Einschubtaschen fiir Beschriftungsstreifen in der Ausfiihrung FLM...
LED-Meldetableau 72x72 LM(B)T 3/4/6/8/12/16 15
- - Format 72"x 72 mm
o © - 4-16 Eingange
8 4 - Potentialgebundener Sammelmeldeausgang
S S - Integrierte Lampenpriiftaste
S — e )
LED-Meldetableau mit Microprozessor 96x96 (F)LM(B)I(L) 4/8/16 17
= = - Format 96 x 96 )
° ° - 8 /16 Eingénge, wahlweise Offner-, oder SchlieBerprinzip
" - Signalspeicher
= - Betriebsart per DIP-Schalter wahlbar
o o ¢ S - Uber 2-Draht-Bus koppelbar
- Integrierte Bedientasten in der Ausfiihrung LM...T
- Einschubtaschen fiir Beschriftungsstreifen in der Ausfiihrung FLM...
LED-Meldetableau 96x96 (F)LMO 8/16 Offner-Betrieb 21
= Y - Format96 x96
° - 8 /16 Eingange, Offnerprinzip
: st B Lampenpriifeingang
: - Potentialfreier Sammelmeldeausgang
: % - Optionale Lampenpriiftaste in der Ausfiihrung LM...T
- Einschubtaschen fiir Beschriftungsstreifen in der Ausfiihrung FLM...
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Inhaltsiibersicht

LED-Meldetableau 96x96 (F)LMP 16/24 Profibus-Anschluss 22
= = - Format 96 x 96
® © - Profibus-DP Anschluss
- S - 8/16/24 LED-Anzeigen
b4 b B - 3 frei konfigurierbare Tasten in der Ausfiihnrung LMP...T
o o o - Einschubtaschen fiir Beschriftungsstreifen in der Ausfilhrung FLM...
LED-Meldetableau 96x96 (F)LM(S/T) 4/8/16 23-26

- Format 96 x 96 mm

) N
® - 4 - 16 Eingénge
b - Potentialgebundener Sammelmeldeausgang
b4 Taste(n) e
e - LampenprUfeingang
: 4: - Potentialfreie Ausgange in der Ausfiihrung ...S...
- Integrierte Bedientasten in der Ausfilhrung LM...T
- Einschubtaschen fiir Beschriftungsstreifen in der Ausfiihrung FLM...
LED-Meldetableau 96x96 (F)LMB(S/T) 4/8 27-29

- Format 96 x 96 mm

- 4 - 16 Eingénge

- Potentialgebundener Sammelmeldeausgang

- Lampenpriifeingang

- Potentialfreie Ausgénge in der Ausfiihrung ...S...

- Integrierte Bedientasten in der Ausfiihrung LMB...T

- Einschubtaschen fiir Beschriftungsstreifen in der Ausfiihrung FLMB...

Taste(n);
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LED-Meldetableau 96x96 (F)LM(B/S) 6/12/24 30-33
- Format 96 x 96 mm

- 6 - 24 Eingange

- Potentialgebundener Sammelmeldeausgang

- Lampenpriifeingang

- Potentialfreie Ausgénge in der Ausflihrung ...S...

- Einschubtaschen flir Beschriftungsstreifen in der Ausfiihrung FLM...

1]

LED-Meldetableau 144x144 LM(B/S/T) 9/18/36 34-37
] | - Format 144 x 144 mm
H e - 9 - 36 Eingange
6 s - Potentialgebundener Sammelmeldeausgang
M ® Taste(n); e
6 o - Lampenpriifeingang
H — n - Integrierte Bedientasten in der Ausfiihrung LM...T
L . I | =l - Potentialfreie Ausgénge in der Ausfiihrung ...S...
LED-Meldetableau 144x72V LM(B/S/T) 4/8/16 38
e S - Format 144 x 72 mm
: : - 4 - 16 Eingénge
 — 3 estel Potentialgebundener Sammelmeldeausgang
§ § - Lampenpriifeingang
§— g - Integrierte Bedientasten in der Ausfiihrung ...T...
— - - Potentialfreie Ausgénge in der Ausfiihrung ...S...
LED-Meldetableau 96x192(H/V) LM(B/S/T) 8/16/32 40-42
5 : P - Format 192 x 96 mm
H— §:§ - 8 - 32 Eingénge
;— - Potentialgebundener Sammelmeldeausgang
| Taste(n); e
i - Lampenpriifeingang

- Integrierte Bedientasten in der Ausfiihrung ...T...
- Potentialfreie Ausgénge in der Ausflihrung ...S...

Liefer- und Zahlungsbedingungen 43
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Modellvarianten, Spannungswerte, Schutzarten

Modellvarianten
LM Leuchtmeldetableau P Profibus
72/96/144/192  GehdusegroBe z.B. 72 mm x72 mm 0 Offnerbetrieb
HNV horizontale-/ vertikale Bauform 3/4/8/9/12/16/18/24/36  Anzahl der Meldungen
Folienfront 1/.21.3 LED Anordnung

potentialfreie Sammelmeldeausgénge
integrierte Lampenpriiftaste
Betriebsmeldungen

Intelligent mit Microcontroller

— ™ —=Huw;vmm

(F)LM..

Leuchtmeldetableau fiir optische Meldung. Die jeweilige LED zeigt direkt den Zustand des Eingangssignales an. Das Gerat verfiigt iber
einen Sammelmeldeausgang und einen Lampenpriifeingang. Version FLM verfligt anstatt einer gravierbaren Resopalscheibe liber
Folienfront-Taschen in welche Beschriftungstexte eingesteckt werden konnen.

(F)LMS...

M Meldetableau fiir optische Meldung. Die jeweilige LED zeigt direkt den Zustand des Eingangssignals an. Das Gerat verfiigt iber
einen Sammelmeldeausgang und einen Lampenpriifeingang. Zusétzliche potentialfreie Anschlussmdéglichkeit fiir optische und
akustische Melder durch priif- und quittierbaren Relaissatz, der nur bei der ersten eintreffenden Meldung anspricht. Der Anschluss
mehrerer Meldetableaus fiir optische Anzeigen (FLM) an ein Meldetableau mit Relaissatz (FLMS) iiber die Klemmen “SM* und “PR* ist
nur bei Potentialgleichheit méglich.

LMT...

Meldetableau fiir optische Meldung. Die jeweilige LED zeigt direkt den Zustand des Eingangssignales an. Das Gerat verfiigt iiber einen
Sammelmeldeausgang und einen Lampenpriifeingang. Ein Lampenpriiftaster ist integriert.

LMST...

Meldetableau fiir optische Meldung. Die jeweilige LED zeigt direkt den Zustand des Eingangssignales an. Das Gerat verfiigt iber einen
Sammelmeldeausgang und einen Lampenpriifeingang. Zusatzliche potentialfreie Anschlussméglichkeit fiir optische und akusti-
sche Melder durch priif- und quittierbaren Relaissatz, der nur bei der ersten eintreffenden Meldung anspricht. Eine Lampenpriiftaste
und eine Hupengquittiertaste sind integriert. Der Anschluss mehrerer Meldetableaus fiir optische Anzeige (LMT) an ein Meldetableau
mit Relaissatz (LMST) iiber die Klemmen "SM" und "PR" ist nur bei Potentialgleichheit mdglich.

(F)LMB...
Funktion wie LM...-Tableau. Alle ungeraden Signaleingange sind als Betriebsmeldung ausgelegt und wirken nicht auf den
Sammelmeldeausgang .

(F)LMBS...
@ Funktion wie (F)LMS...-Tableau. Alle ungeraden Signaleingange sind als Betriebsmeldungen ausgelegt und wirken nicht auf den
Sammelmeldeausgang bzw. Relaissatz.
LMBT...
Funktion wie LMT...-Tableau. Alle ungeraden Signaleingange sind als Betriebsmeldungen ausgelegt und wirken nicht auf den
Sammelmeldeausgang . In der Vversion LMBT ist ein Lampenpriiftaster integriert.
LMBST...
Funktion wie LMST...-Tableau. Alle ungeraden Signaleingange sind als Betriebsmeldung ausgelegt und wirken nicht auf den

Tasteln) Sammelmeldeausgang bzw. Relaissatz. Eine Lampenpriiftaste und eine Hupenquittiertaste sind integriert.

Lieferbare Spannungswerte

Folgende Spannungswerte sind generell lieferbar:

12V AC/DC, 24V AC/DC, 42V AC/DC Preis, wie 24V AC/DC Ausfithrungen in der Liste
60V AC/DC, 110V AC, 110V DC, 230V AC Preis, wie 230V AC Ausfiihrung in der Liste
230V DC Preis, wie 230V AC Ausflihrung in der Liste zuziiglich 10%

Je nach Geratetyp und Ausfiihrung kénnen sich bei Sonderspannungen abweichende Kosten ergeben.

Schutzart

Im eingebauten Zustand P40, mit optional erhéltlicher Gummihaube IP54.
Mit optional erhaltlicher Gummihaube und zusétzlichen Spannklammern an jeder Gehauseseite bis zu IP65.

info@klauspoetter.com Tel. +49 (0)2331/9557-50 www.klauspoetter.com
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Modellvarianten, Spannungswerte, Schutzarten

Modellvarianten
LM Leuchtmeldetableau P Profibus
72/96/144/192  GehdusegroBe z.B. 72 mm x72 mm 0 Offnerbetrieb
HNV horizontale-/ vertikale Bauform 3/4/8/9/12/16/18/24/36 Anzahl der Meldungen
Folienfront 1/.21.3 LED Anordnung

potentialfreie Sammelmeldeausgénge
integrierte Lampenpriiftaste
Betriebsmeldungen

Intelligent mit Microcontroller

(FLMO

Meldetableau zur Signalisierung von Betriebs- und/oder Stérmeldungen. Es kann je nach Ausfiihrung bis zu 16 optische Meldungen anzeigen. Die
LED-Bestiickung erfolgt als Standard in Rot, gegen Aufpreis auch in Griin, Gelb, Blau oder WeiB. Ansteuerung der LED’s {iber Offnerkontakte (Ruhe-
stromprinzip). In der Ausfiihrung LMO 96-xx.xT mit integrierter Lampenpriiftaste.

m T

al
o
=

(F)LMP

Meldetableau zur Signalisierung von Betriebs- und/oder Stérmeldungen. Es kann je nach Ausfiihrung bis zu 24 optische Meldungen anzeigen. Die
LED-Bestiickung erfolgt als Standard in Rot, gegen Aufpreis wahlweise auch in Griin, Gelb, Blau, Orange oder WeiB.

Ansteuerung der LED’s iiber Profibus-DP. In der Ausfiihrung LMP 96-16.2T mit drei frei konfigurierbaren Tasten.

(F)LM(B)IL...

Das Gerat (F)LM(B)IL ist ein microprozessorgesteuertes Meldetableau, das je nach Ausfiihrung bis zu 16 optische Meldungen anzeigt. Die LED-
Bestiickung erfolgt als Standard in Rot, bzw bei Betriebsmeldern (F)LMBI in Griin/Rot. Uber die von der Front zugénglichen DIP-Schalter konnen
verschiedene Betriebsarten eingestellt werden, siehe unten.Die Relaisausgénge dienen dem Anschluss einer Sammelmeldeleuchte und einer Hupe.
Alle Gerate besitzen Eingange fiir den Anschluss externer Bedientasten mit den Funktionen Lampenpriifen, Meldung quittieren und Hupe quittieren.
Optional sind integrierte Bedientasten erhéltlich.

Der eingebaute Microprozessor erlaubt eine flexible Anpassung an Sonderwiinsche.

Uber DIP-Schalter einstellbare Funktionen:

-Arbeitsstrom-/ Ruhestromprinzip umschaltbar

-Speicher Ein/ Aus

-Erstwert-/ Neuwertmeldung

-Kombinierte Betriebs-/ Stérmeldeanzeige

(F)LM(B)I...

Das Gerét (F)LM(B)I ist ein microprozessorgesteuertes Meldetableau, das je nach Ausflihrung bis zu 16 optische Meldungen anzeigt. Die LED-
Bestiickung erfolgt als Standard in Rot, bzw. bei Betriebsmeldern (F)LMBI in Griin/Rot. Uber eine integrierte 2-Draht Schnittstelle konnen bis zu 127
Geréte miteinander vernetzt werden, damit ist eine synchronisierte Darstellung und Bedienung von 2032 Meldungen méglich. Uber die von der Front
zugénglichen DIP-Schalter konnen verschiedene Betriebsarten und die Gerateadresse eingestellt werden, siehe unten. Alle Geréte besitzen Eingén-
IESE0  ge fiir den Anschluss externer Bedientasten mit den Funktionen Lampenpriifen, Meldung quittieren und Hupe quittieren.

Optional erhaltlich sind: Integrierte Bedientasten, Relaisausgénge fiir den Anschluss einer Sammelmeldeleuchte und einer Hupe, Optokoppleraus-
gange die ein Abbild der LED’s wiedergeben. Bei vernetzten Gerdten werden die Bedientasten und die Relaisausgange nur in einem Gerét bendtigt.
Der eingebaute Microprozessor erlaubt eine flexible Anpassung an Sonderwiinsche.

Uber DIP-Schalter einstellbare Funktionen:

Logic

g g
= =
= =

Logic

HRe

-Arbeitsstrom-/ Ruhestromprinzip umschaltbar (2 Gruppen) -Einstellbare Signalverzogerungszeit 1s/ 3s / 10s
-Speicher Ein/ Aus -Geratekopplung liber RS485 Ein / Aus
-Erstwert-/ Neuwert-/ Letztwertmeldung -Gerateadresse

-Kombinierte Betriebs-/ Stormeldeanzeige

Lieferbare Spannungswerte

Folgende Spannungswerte sind generell lieferbar:

12V AC/DC, 24V AC/DC, 42V AC/DC Preis, wie 24V AC/DC Ausfithrungen in der Liste
60V AC/DC, 110V AC, 110V DC, 230V AC Preis, wie 230V AC Ausflihrung in der Liste
230V DC Preis, wie 230V AC Ausflihrung in der Liste zuziiglich 10%

Je nach Geratetyp und Ausfiihrung konnen sich bei Sonderspannungen abweichende Kosten ergeben.

Im eingebauten Zustand IP40, mit optional erhéltlicher Gummihaube IP54.
Mit optional erhaltlicher Gummihaube und zusétzlichen Spannklammern an jeder Gehauseseite bis zu IP65.

www.klauspoetter.com Tel. +49 (0)2331/9557-50 info@klauspoetter.com
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Beschriftung und Zubehor

Beschriftung

Bei der Typenreihe LM...

befindet sich hinter dem Frontglas eine weiBe Resopalscheibe, die von vorne aus dem Gerét entnommen werden kann.
Diese kann werksseitig mit dem von lhnen vorgegebenen Text (schwarz) graviert werden.

Alternativ kann die Resopalscheibe auch mit einer bedruckten selbstklebenden Folie bezogen werden.

Schrifthohe Beispiele fiir die Standardgravur M1:1
2,5mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijkimnopgrstuvwxyz .,:-+=2()/!"
3,0mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijklmnopgrstuvwxyz .,:-+=2()/!"
3,5mm ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ abcdefghijkimnopqgrstuvwxyz .,:-+=2()/!"
Preise gelten pro Zeile EUR / netto
Standardschrift (Deutsch) je angefangene 10 Zeichen 1,90
Andere Schriften oder Fremdsprachen je angefangene 10 Zeichen 2,20
Zeichenschriften (z.B. Kyrillisch) je angefangene 10 Zeichen 3,00

Bei der Typenreihe FLM...

ist die Frontfolie mit Einschubtaschen versehen, in denen Beschriftungsstreifen eingeschoben sind. Diese kdnnen

werksseitig mit dem von Ihnen vorgegebenen Text in beliebiger Farbe beschriftet werden. Auf unserer Homepage finden Sie Beschriftungs-
vorlagen als Word-Datei zum Download.

Preis pro Zeile EUR / netto
Standardschrift Deutsch 0,65
Andere Schriftarten oder Fremdsprachen 1,00
Zeichenschriften (z.B.Kyrillisch) 1,70

Resopalscheiben und Frontfolien erhalten Sie auch einzeln

Schutzhaube IPH Fiir Leuchtmelder

bis zu IP65" IPH 48 (FLM... 48
IPH 72 (FLM... 72
IPH 96 (FLM... 96

IPH 144 (FLM... 144
IPH 144x72| (F)LM...144 x 72 mm

Motar 1 bersit
Band 1

gestont Motor 2 bereit

—— “

Ml Frontrahmen schwarz, alle GroBen

Bisel weiB, alle GroBen

Frontfolie FLMF 72, 1-reihig?

Frontfolie FLMF 96, 1-reihig?

Frontfolie FLMF 96, 2-reihig (nicht fiir Ausfiihrung LM xx.3)?
Spannklammern, 2 Stiick

LED steckbar, Rot, Griin, Gelb, Orange, 3 oder 5mm

LED steckbar,WeiB, Blau, 3 oder 5mm

LED steckbar, superhell, Rot, Gelb, Orange, 5mm?

LED steckbar, superhell, Griin, 5mm?

} weitere Ersatzteile auf Anfrage
zur Erreichung von IP65 ist eine ordnungsgemaBe Verspannung

tiber alle vier Seiten erforderlich. Hierzu werden zwei zusatzliche
Spannklammern bendtigt. 2 zur Umriistung von LM (S,B,BS) auf FLM (S,B,BS)

EIN

Zufihrung
AUS
e - |

i Band gerissen

Zufuhrung bereit

|

iSH Wasserstand OK

00000000

s UV-Belichter AN

info@klauspoetter.com Tel. +49 (0)2331/9557-50 www.klauspoetter.com
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Mengenstaffel

Mengenstaffel

Mengenrabatte bei Geraten gleicher Ausfiihrung
1 - 4 Stiick....netto, 5 - 9 Stiick....5%, 10 - 24 Stiick....10%, 25 - 50 Stiick....15%, >50 Stiick....auf Anfrage

Modellvarianten

1

“
@
Q@
@
Q@
@
@~
@

Betrieb
Storung

Betrieb ==
Storung =
Reserve L =

............. cewame]
noo.oo.toﬁé’ |
go 00000000 s
el ] e ~< Al
(-] S ~
— o, | 00000000 N
Folienfront mit Papierstreifen (fiir FLM) Kundenspezifisches LED-Layout mit Resopal-Scheibe Befestigungsspange fiir den schnel-

len Fronteinbau

PLL - LED-Signalleuchten

Sollten Sie ein anderes LED-Layout, eine abweichende Farbe fiir die Folienfront (Typ FLM) oder eine andere Schnittstelle benétigen, erstellen
wir Ihnen hierzu gerne ein Angebot.

www.klauspoetter.com Tel. +49 (0)2331/9557-50 info@klauspoetter.com
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LED-Meldetableau fiir Hutschiene LMM-8 (K,S,T)

LMM-8 (K,S,T)

Meldetableau fiir optische Meldungen optional mit Signalspeicherung, potentialfreier Sammelmeldeausgang (SM) und integrierten Bedientasten zur Lampenpriifung (LP) und
Lampenquittierung (LQ), Montage auf DIN-Schiene.

Abbildung

Beschriftungsstreifen

SesssssssWasanennn
| LMM-8ST www klauspoetter.com

Funktionsheschreibung

LMM-8

Leuchtmeldetableau fiir optische Meldung. Die jeweilige LED zeigt direkt den Zustand des Eingangssignales an. Das Gerét verfiigt iiber einen
Sammelmeldeausgang und einen Lampenpriifeingang. In eine Folienfront-Tasche kdnnen Beschriftungstexte eingesteckt werden.

Optional erhéltlich sind: Signalspeicherung (-S), potentialfreier Sammelmeldeausgang (-K), integrierte Bedientasten (-T).

Die Frontfolie ist mit einer Einschubtasche fiir einen Beschriftungsstreifen versehen. Dieser kann werkseitig mit einem von Ihnen vorgegebenen Text in
beliebiger Farbe beschriftet werden. Auf unserer Homepage finden Sie Beschriftungsvorlagen als Word-Datei zum Download. Der Beschriftungsstreifen
kann sowohl nach oben, als auch nach unten aus der Einschubtasche gezogen werden. Das zum Auswechseln der Beschriftung bei beengten Einbauver-
haltnissen evil. notwendige entfernen der Frontscheibe darf nur im spannungsfreien Zustand erfolgen.

Der am potentialbebundenen Sammelmeldeausgang bendtigte Strom muss von den aktiven Signaleingangen zur Verfligung gestellt werden. Bei Wech-
selspannungssignalen wird nur die positiye Halbwelle ausgegeben. Angeschlossene induktive Verbraucher, wie z.B. Hilfsschiitze, sind mit geeigneten
SchutzmaBnahmen zur Vermeidung von Uberspannungen zu beschalten.

Option K
Das Modul ist zusatzlich mit einem potentialfreien Sammelmeldeausgang ausgeriistet (Wechslerkontakt 250V, 1A). Die Lampenpriifung aktiviert auch
diesen Ausgang.

Option =S

Nach dem Wegfall eines Eingangssignales bleibt die jeweilige Meldung so lange gespeichert, bis die LQ-Taste fiir ca. 2 Sekunden betétigt wird (nur in Ver-

bindung mit Option —T), bzw. der N-Leiter fiir ca. 2 Sekunden unterbrochen wird. Wird die LQ-Taste betétigt wahrend noch Eingangssignale anliegen, verlo-
schen nur die LEDs, an deren Eingdnge kein Signal mehr anliegt. Die Lampenpriifung aktiviert auch die Signalspeicherung, durch die folgende Lampenqui-
tierung (LQ-Taste, N-Leiter Unterbrechung) werden die LEDs und die Sammelmeldeausgange gemaB dem Zustand der Signaleingange zuriickgesetzt.

Option -T
Integrierte Lampenpriiftaste (LP). In Verbindung mit Option —S, integrierte Lampenpriiftaste (LP) und Lampenquittiertaste (LQ).

info@klauspoetter.com Tel. +49 (0)2331/9557-50 www.klauspoetter.com
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LED-Meldetableau fiir Hutschiene LMM-8 (K,S,T)

Eingang 1-8:

Eingang N (-):

Eingang LP:

Ausgang SM:
Zusatzklemmen Option —K:
Ausgang 12,11,14:
Zusatzklemme Option =S, T:
Eingang L (+):

Hilfsspannung
Signalspannung
Eingangsstrom “L" max.
Eingangsstrom “1-8“ max.
Belastbarkeit “SM“
Abmessung HxBxT
Befestigung
Schraubklemmen
Schutzart
Temperaturbereich

Andere Spannungen auf Anfrage

Klemmenbeschreibung

Signaleingénge

gemeinsame Masseklemme, auch fiir die Betriebsspannung
Lampenpriifeingang

potentialgebundener Sammelmeldeausgang

potentialfreier Sammelmeldeausgang

Hilfsspannung (auf Potentialgleichheit mit den Eingdngen achten)

DR
DR
DA

\
N\
N\
S\
S\
N\
\
\
I::} S

SO
D+

WDk
SOk
a(D—F
o (D—DF
N
o (D—DF
ZC
- O

R— 20—+k+—

54

‘. —
‘. —
‘£ —
‘£ —
‘. —
‘.
‘.
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Technische Daten

LMM-8(K)
Keine Keine
24V AC/DC 230V AC

LMM-8(K)T
24V AC/DC 230V AC
24V AC/DC 230V AC
10mA 5mA
10mA + 1, SMA + 1,
1A
90 x 71 x 58mm
DIN-Schiene
2,5mmz2
IP20
-20 - +55°C

10mA+lg,  SmA+I,

24V AC/DC 230V AC
24V AC/DC 230V AC

100mA 50mA
10mA+l,  5SmA+I,

LMM-8(K)S(T)

www.klauspoetter.com
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LED-Meldetableau 48x48 FLM(B) 2/3/4

Kompakt-Leuchtmelder FLM(B) 48
48 x 48 mm

® _ Motor 4

Funktionsbeschreibung

FLM...

Meldetableau zur optischen Anzeige von bis zu 4 Eingangssignalen.

Das Gerat verfiigt {iber einen Sammelmeldeausgang und einen Lampenpriifeingang.
Die Beschriftungsschilder konnen am PC individuell erstellt werden.

FLMB...
Meldetableau zur optischen Anzeige von bis zu 8 Eingangssignalen. Funktion wie FLM...-Tableau.

Eine Seite der Signaleingénge ist als Betriebsmeldung ausgelegt und wirkt nicht auf den Sammelmeldeausgang.

FLM / FLMB Bitte beachten Sie:

Eingang "1-8" Signaleingénge, Anzahl abhéngig vom Typ " Sammelmeldeausgang "SM":

Eingang "N" gemeinsame Masseklemme Der benotigte Ausgangsstrom muss von den aktiven Sig-
Eingang "LP" Lampenpriifeingang naleingangen zur Verfligung gestellt werden. Bei Wechsel-
Ausgang "SM" potentialgebundener Samme|me|deausgang’) spannungssignalen wird nur die positive Halbwelle aus-

Klemmenbeschreibung

gegeben. Induktive Verbraucher, wie Hilfsschiitze, sinq mit
geeigneten RC-Kombinationen zur Vermeidung von Uber-
spannungen zu beschalten.

Technische Daten

Typ FLM / FLMB
Standardhilfsspannung Keine
Signalspannung 24V AC/DC | 230V AC
Eingangsstrom (pro Kanal) | ca. 5mA ca. 2mA
Belastbarkeit "SM" 1A)

info@klauspoetter.com

Tel. +49 (0)2331/9557-50 www.klauspoetter.com
1



LED-Meldetableau 48x48 FLM(B) 2/3/4

FLM 48-2.1

Betriebs- LED
spannung Rot

24VAC/DC  5mm
230VAC  5mm
Beschriftungsfeld
29x17,5mm

FLM 48-4.2

Betriebs- LED
spannung Rot

24VAC/DC 5 mm
230VAC  5mm
Beschriftungsfeld
21,5x 17,5 mm

FLMB 48-2.2

Betriebs- LED
spannung Rot

24VAC/DC 5 mm

230VAC  5mm
Beschriftungsfeld
21,5x17,5 mm

Konfiguration

FLM 48-3.1

Betriebs- LED
spannung Rot

24VAC/DC  5mm
230VAC  5mm
Beschriftungsfeld
29x 11,5 mm

FLM 48-6.2

Betriebs- LED
spannung Rot

24VAC/DC 5 mm
230VAC  5mm
Beschriftungsfeld
21,5x 11,5 mm

FLMB 48-3.2

Betriebs- LED
spannung Rot

24VAC/DC 5 mm
230VAC  5mm
Beschriftungsfeld
21,5x 11,5 mm

HpEpE

FLM 48-4.1

Betriebs- LED
spannung Rot

24VAC/DC  5mm
230VAC  5mm
Beschriftungsfeld
29x 8,8 mm

FLM 48-8.2

Betriebs- LED
spannung Rot

24VAC/DC 5 mm
230VAC  5mm
Beschriftungsfeld
21,5x8,8 mm

FLMB 48-4.2

Betriebs- LED
spannung Rot

24VAC/DC 5 mm
230VAC  5mm
Beschriftungsfeld
21,5x 8,8 mm

Mechanische Daten Anschlussbild

L [+
max. 7 NI
Ol| Motor 1 ||O B
= O|| Motor 2 ||O = =
O|| Motor 3 ||O il
O || Motor 4 ||O
48 63.5
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LED-Meldetableau 72x72 (F)LM(B) 3/4/6/8/12/16

Funktionsbeschreibung

(F)LM...

Meldetableau fiir optische Meldung. Die jeweilige LED zeigt direkt den Zustand des Eingangssignales an. Das Gerat verfligt (iber einen Sam-
melmeldeausgang und einen Lampenpriifeingang.

(F)LMB...

Funktion wie LM...-Tableau. Alle ungeraden Signaleingange sind als Betriebsmeldung ausgelegt und wirken nicht auf den Sammelmelde-
ausgang.

Klemmenbeschreibung

(F)LM / (F)LMB Bitte beachten Sie:
Eingang "1-16" Signaleingénge, Anzahl abhéngig vom Typ ? Sammelmeldeausgang "SM":
Eingang "LP" Lampenpriifeingang naleingangen zur Verfiigung gestellt werden. Bei Wechsel-

Ausgang "SM" potentialgebundener Samme|me|deausgang') spannungssignalen wird nur die positive Halbwelle aus-
gegeben. Induktive Verbraucher, wie Hilfsschiitze, sind mit

geeigneten RC-Kombinationen zur Vermeidung von Uber-
spannungen zu beschalten.

Technische Daten

Typ (FLM / (F)LMB

Standardhilfsspannung Keine

Leistungsaufnahme - -

Signalspannung 24V AC/DG | 230VAC

Eingangsstrom (pro Kanal) | ca.5mA | ca.2mA

Belastbarkeit "SM" 0,1A" 1A

| 720mm | i | 3?3%1 =

N[-]

S O

1] O | Kanal x+1 kanal 1 [ Q

t————1—1 O | Kanal x+2 Kanal 2 [ Q

11 O | Kanal x+3 Kanal 3 [ O

L | B 6]~ : : :

£ A T E|E ———1 9] S

5. 5 el A Sla L——09] Kanal X [ Q
< 5|~
N SIS
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LM 72-4.1
Betriebs- LED
spannung Rot

24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC 5 mm

o
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LM 72-6.1
Betriebs- LED
spannung Rot

24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC 5 mm

Q

o
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LM 72-8.1
Betriebs- LED
spannung Rot

24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC 5 mm

000000

LMB 72-3.1

Betriebs- LED
spannung Griin / Rot

24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC  5mm

LED-Meldetableau 72x72 (F)LM(B) 3/4/6/8/12/16

0000000

LMB 72-4.1

Betriebs- LED
spannung Griin / Rot

24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC  5mm

24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC 5 mm

24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC 5 mm

24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC  5mm

230VAC  3mm 230VAC  3mm 230VAC  3mm 230VAC  3mm 230VAC  3mm
230VAC  5mm 230VAC  5mm 230VAC  5mm 230VAC  5mm 230VAC  5mm
GravurfeldgroBe GravurfeldgroBe GravurfeldgroBe GravurfeldgroBe GravurfeldgroBe
46,4 x 13,4 mm 46,4 x 8,4mm 46,4 x 6,4 mm 46,4 x 17,2 mm 46,4 x 13,4 mm
FLM 72-4.1 FLM 72-6.1 FLM 72-8.1 FLMB 72-3.1 FLMB 72-4.1
Betriebs- LED Betriebs- LED Betriebs- LED Betriebs- LED Betriebs- LED
spannung Rot spannung Rot spannung Rot spannung Griin / Rot spannung Griin / Rot
24VAC/DC  5mm 24VAC/DC  5mm 24VAC/DC  5mm 24VAC/DC  5mm 24VAC/DC  5mm
230VAC  5mm 230VAC  5mm 230VAC  5mm 230VAC  5mm 230VAC  5mm
BeschriftungsfeldgroBe BeschriftungsfeldgroBe BeschriftungsfeldgroBe BeschriftungsfeldgroBe BeschriftungsfeldgroBe
41,2 x 13,3 mm 41,2 x 10,6 mm 41,2 X 6,5 mm 41,2 x 17,9 mm 41,2 x 13,3 mm
(] (] o [0
e o o i o o S % |
w2 i [ 0 r-3 L 1o | 0 0
— - $ S § ¢
. - s ° o S 3
w i [ r-3 I3 O 0
) o () @ (] () (-]
LM 72-8.2 LM 72-12.2 LM 72-16.2 LMB 72-6.2 LMB 72-8.2
Betriebs- LED Betriebs- LED Betriebs- LED Betriebs- LED Betriebs- LED
spannung Rot spannung Rot spannung Rot spannung Griin / Rot spannung Griin / Rot

24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC  5mm

24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC  5mm

24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC  5mm
230VAC  3mm
230VAC  5mm
GravurfeldgroBe
18,6 x 13,4 mm

24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC 5 mm
230VAC  3mm
230VAC  5mm
GravurfeldgroBe
18,6 x 13,4 mm

24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC  5mm
230VAC  3mm
230VAC  5mm
GravurfeldgroBe
18,6 x 6,4 mm

230VAC  3mm 230VAC  3mm 230VAC  3mm 230VAC  3mm 230VAC  3mm
230VAC  5mm 230VAC  5mm 230VAC  5mm 230VAC  5mm 230VAC  5mm
GravurfeldgroBe GravurfeldgroBe GravurfeldgroBe GravurfeldgroBe GravurfeldgroBe
18,6 x 13,4 x mm 18,6 x 8,4 mm 18,6 x 6,4 mm 18,6 x 17,2 mm 18,6 x 13,4 mm
w 00
F | e | — 00 e8|
T w 100 | . 100 00
| |00 | | @e | | o0 | 00 |
66 0 - 0 g g
w e | @ee | — 00 -4
o0 0 1 o0 (X}
LM 72-8.3 LM 72-12.3 L LMB 72-6.3 LMB 72-8.3
Betriebs- LED Betriebs- LED Betriebs- Betriebs- LED Betriebs- LED
spannung Rot spannung Rot spannung spannung Griin / Rot spannung Griin / Rot

24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC  5mm
230VAC  3mm
230VAC  5mm
GravurfeldgroBe
18,6 x 17,2 mm

24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC  5mm
230VAC  3mm
230VAC  5mm
GravurfeldgroBe
18,6 x 13,4 mm

www.klauspoetter.com
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LED-Meldetableau 72x72 LM(B)T 3/4/6/8/12/16

Funktionsbeschreibung

LMT...

Meldetableau fiir optische Meldung. Die jeweilige LED zeigt direkt den Zustand des Eingangssignales an. Das Gerat verfligt (iber einen Sam-
melmeldeausgang und einen Lampenprifeingang. Ein Lampenpruftaster ist integriert.

LMBT...

Funktion wie LMT...-Tableau. Alle ungeraden Signaleingénge sind als Betriebsmeldung ausgelegt und wirken nicht auf den Sammelmelde-
ausgang. Ein Lampenpriiftaster ist integriert.

Klemmenbeschreibung

LMT / LMBT Bitte beachten Sie:

Eingang "1-16" Signaleingange, Anzahl abhangig vom Typ ? Sammelmeldeausgang “SM":

Eingang "L" Hilfsspannungseingang Der benétigte Ausgangsstrom muss von den aktiven Sig-
Eingang "N" gemeinsame Masseklemme naleingangen zur Verfilgung gestellt werden. Bei Wechsel-
Eingang "LP" Lampenpriifeingang spannungssignalen wird nur die positive Halbwelle aus-
Ausgang "SM" potentialgebundener Sammelmeldeausgang ) gegeben. Induktive Verbraucher, wie Hilfsschiitze, sind mit

geeigneten RC-Kombinationen zur Vermeidung von Uber-
spannungen zu beschalten.

Technische Daten

Typ LMT / LMBT
Standardhilfsspannung 24V AC/DC
Leistungsaufnahme 2W
Signalspannung 24V AC/DC
Eingangsstrom (pro Kanal) ca. 5mA
Belastbarkeit "SM" 0,1A"

Mechanische Daten Anschlussbild

78.0 mm L

|
72,0 mm B ‘ | 71.0mm N
S S|
— O | Kanal x+1 Kanal 1 [ ©
= Q | Kanal x+2 Kanal 2 | ©
= S | Kanal x+3 Kanal 3 | ©
£ @IlllllllﬁlllllIIEII.IIPIIIIIIIIII ele | - 5
H st EE —— et [
L NLPSM
S ] o,
11 =
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LMT 72-4.1

Betriebs- LED
spannung Rot

24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC 5 mm

GravurfeldgroBe
max. 46,4 x 13,4 mm

LMT 72-6.1

Betriebs- LED
spannung Rot

24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC 5 mm

GravurfeldgroBe
max. 46,4 x 8,4 mm

[ @

LMT 72-8.1

Betriebs- LED
spannung Rot

24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC 5 mm

GravurfeldgroBe
max. 46,4 x 6,4 mm

000000

LMBT 72-3.1

Betriebs- LED
spannung Griin / Rot

24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC  5mm

GravurfeldgroBe
max. 46,4 x 17,2 mm

LED-Meldetableau 72x72 LM(B)T 3/4/6/8/12/16

0000000

LMBT 72-4.1

Betriebs- LED
spannung Griin / Rot

24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC  5mm

GravurfeldgroBe
max. 46,4 x 13,4 mm

max. 18,6 x 13,4 mm

max. 18,6 x 8,4 mm

(] o
o |0 | ° °
(] (] (-] o
(-] o
o |0 | ° °
(] o o () o o
LMT 72-8.2 LMT 72-12.2 LMT 72-16.2
Betriebs- LED Betriebs- LED Betriebs- LED
spannung Rot spannung Rot spannung Rot
24VAC/DC 3 mm 24VAC/DC 3 mm 24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC 5 mm 24VAC/DC  5mm 24VAC/DC  5mm
GravurfeldgroBe GravurfeldgroBe GravurfeldgroBe

max. 16,6 x 6,4 mm

(o] o
(] o
o o
@ o
o] o]
(o) o o
LMBT 72-6.2
Betriebs- LED

spannung Griin / Rot
24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC 5 mm

GravurfeldgroBe
max. 18,6 x 17,2 mm

LMBT 72-8.2

Betriebs- LED
spannung Griin / Rot

24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC  5mm

GravurfeldgroBe
max. 18,6 x 13,4 mm

LMT 72-8.3

Betriebs- LED
spannung Rot

24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC 5 mm

GravurfeldgroBe
max. 18,6 x 13,4 mm

LMT 72-12.3

Betriebs- LED
spannung Rot

24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC 5 mm

GravurfeldgroBe
max. 18,6 x 8,4 mm

LMT 72-16.3

Betriebs- LED
spannung Rot

24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC 5 mm

GravurfeldgroBe
max. 18,6 x 6,4 mm

00
o0
00
o0
00
00 ©

LMBT 72-6.3

Betriebs- LED
spannung Griin / Rot

24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC  5mm

GravurfeldgroBe
max. 18,6 x 17,2 mm

0000000
0000000

LMBT 72-8.3

Betriebs- LED
spannung Griin / Rot

24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC  5mm

GravurfeldgroBe
max. 18,6 x 13,4 mm

www.klauspoetter.com
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LED-Meldetableau mit Microprozessor 96x96
(F)LM(B)IL 4/8/16

Funktionsbeschreibung

Das Geréat (F)LMIL ist ein microprozessorgesteuertes Meldetableau, das je nach Ausfiihrung bis zu 16 optische Meldungen anzeigt. Die
LED-Bestiickung erfolgt als Standard in Rot, bzw bei Betriebsmeldern LMBI in Griin/Rot. Optional sind auch die Farben Griin, Blau, Orange,
Gelb und WeiB erhéltlich. Uber die von der Front zugénglichen DIP-Schalter konnen verschiedene Betriebsarten eingestellt werden, siehe
unten. In der Ausfiihrung (F)LMBIL erfolgt die Beschriftung mit in Folientaschen einschiebbaren Papierstreifen. Die Relaisausgénge dienen
dem Anschluss einer Sammelmeldeleuchte und einer Hupe. Alle Geréte besitzen Eingdnge fiir den Anschluss externer Bedientasten mit den
Funktionen Lampenpriifen, Meldung quittieren und Hupe quittieren. Optional sind integrierte Bedientasten erhiltlich.

Der eingebaute Microprozessor erlaubt eine flexible Anpassung an Sonderwiinsche.

Uber DIP-Schalter einstellbare Funktionen:
-Arbeitsstrom-/ Ruhestromprinzip umschaltbar
-Speicher Ein/ Aus

-Erstwert-/ Neuwertmeldung

-Kombinierte Betriebs-/ Stormeldeanzeige

Klemmenbeschreibung Technische Daten

L, N, PE Hilfsspannungseingang Hilfs- /Signalspannung 24V AC/DC, 230V AC

T-GND Bezugspotential fiir Taster andere Spannungen auf Anfrage

LP, LQ, HQ Eingang fiir externe Bedientaster Leistungsaufnahme max. 5VA

E1-E16 Signaleingang, L/+ Signaleingange 8 bzw. 16, optoisoliert, | 6mA/Eingang

GND E1 - E8, GND E9 - E16 Bezugspotential Signaleingang, N/- Relaisausgénge je 1 Wechsler, max. 250V/5A

11/12/14 Sammelmeldung (Lampe) Temperaturbereich -20°C ... +55°C

21/22/24 Neuwertmeldung (Hupe) Anschluss steckbare Schraubklemmen, 1,5mm?
Schutzart IP40

mit optionaler Schutzhaube bis IP65

Anschlussbild

Signal- / Hilfsspannung

£1-8 E—
GND E1-8

I L E9-16 g
N GND ES-16
LP 12
Le Lampe 11
HO 14

22 [Q]
Hupe 21 [Q]
24 [Q]

Mechanische Daten

| 120.5 mm
| 96,0 mm | ‘ | 1135 mm

96.0 mm
89.8 mm
96,0 mm

OO ®&O
O O OO
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LED-Meldetableau mit Microprozessor 96x96
(F)LM(B)I 4/8/16

Funktionsbeschreibung

Das Gerat (F)LMI ist ein microprozessorgesteuertes Meldetableau, das je nach Ausfiihrung bis zu 16 optische Meldungen anzeigt. Die LED-Bestii-
ckung erfolgt als Standard in Rot, bzw. bei Betriebsmeldern (F)LMBI in Griin/Rot. Optional sind auch die Farben Griin, Blau, Orange, Gelb und WeiB er-
héltlich. Uber eine integrierte 2-Draht Schnittstelle konnen bis zu 127 Geréte miteinander vernetzt werden, damit ist eine synchronisierte Darstellung
und Bedienung von 2032 Meldungen mdglich. Uber die von der Front zuganglichen DIP-Schalter kinnen verschiedene Betrigbsarten und die Ge-
riteadresse eingestellt werden, siehe unten. In der Ausfiihrung FLM(B)I erfolgt die Beschriftung mit in Folientaschen einschiebbaren Papierstreifen.
Alle Gerate besitzen Eingénge fiir den Anschluss externer Bedientasten mit den Funktionen Lampenpriifen, Meldung quittieren und Hupe quittieren.
Optional erhéltlich sind: Integrierte Bedientasten, Relaisausgénge fiir den Anschluss einer Sammelmeldeleuchte und einer Hupe, Optokoppleraus-
génge die ein Abbild der LED’s wiedergeben. Bei vernetzten Geraten werden die Bedientasten und die Relaisausgange nur in einem Gerat bendtigt.
Der eingebaute Microprozessor erlaubt eine flexible Anpassung an Sonderwiinsche.

Uber DIP-Schalter einstellbare Funktionen:

-Arbeitsstrom-/ Ruhestromprinzip umschaltbar (2 Gruppen) -Einstellbare Signalverzogerungszeit 1s/ 3s / 10s
-Speicher Ein/ Aus -Geréatekopplung iiber RS485 Ein / Aus
-Erstwert-/ Neuwert-/ Letztwertmeldung -Gerateadresse

-Kombinierte Betriebs-/ Stormeldeanzeige

Klemmenbeschreibung Technische Daten

L, N, Hilfsspannungseingang Hilfs- /Signalspannung 24V AC/DC, 230V AC
+Um, GND Hilfsspannung fiir externe Taster andere Spannungen auf Anfrage
T-GND Bezugspotential fiir Taster Leistungsaufnahme max. 5VA
LP, LQ, HQ Eingang fiir externe Bedientaster Signaleingange 8 bzw. 16, optoisoliert, | 6mA/Eingang
E1-E16 Signaleingang, L/+ Relaisausgénge je 1 Wechsler, max. 250V/5A
GND E1 - E8,GND E9 - E16 Bezugspotential Signaleingang, N/- Temperaturbereich -20°C ... +55°C
11/12/14 Sammelmeldung (Lampe) Anschluss steckbare Schraubklemmen, 1,5mm?
21/22/24 Neuwertmeldung (Hupe) Schutzart IP40
D+, D- 2-Draht Bus mit optionaler Schutzhaube bis IP65
L+

Signal- / Hilfsspannung

N/-

3 BH——
GND E1-8
QL £9-16 | ©
N GND E9-16
+Um
mn GND
H O | T-GND 12 [O]
Lp Lampe 11 [Q]
La 14 [O]
E‘E 22 [Q]
1 o- Hupe 21 [Q ]
24 [O]

Mechanische Daten

| 120.5 mm
| 96,0 mm | ‘ | 1135 mm

96.0 mm
89.8 mm
96,0 mm

OO &HO
O O OO
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LED-Meldetableau mit Microprozessor 96x96
(F)ILM(B)I(L) 4/8/16

9 9 9
° Q o
Q Q o
o 4 4
° 4 4
g 9 : ‘ % %
° ° ° °
(-] (-] () (]
LMIL 96-8.1 LMI 96-8.1 LMI 96-8.1-T FLMIL 96-8.1 FLMI 96-8.1
Betriebs- LED Betriebs- LED Optionen siehe Seite 20 Betriebs- LED Betriebs- LED
spannung Rot spannung Rot spannung Rot spannung Rot
24VAC/DC 3 mm 24VAC/DC 3 mm 24VAC/DC  5mm 24VAC/DC  5mm
24VAC/DC 5 mm 24VAC/DC 5 mm 230V AC 5mm 230VAC 5mm
230VAC  3mm 230VAC  3mm
230VAC 5mm 230VAC 5mm
GravurfeldgroBe GravurfeldgroBe BeschriftungsfeldgroBe BeschriftungsfeldgroBe
69,6 x 9,4 mm max. 69,6 x 9,4 mm 65,2 X 9,7 mm 65,2 X 9,7 mm
O O O
(- (- (-
(o] (=] (]
(] ° °
O O O
o o o ®
o o o ®
o ° () o
LMBIL 96-4.1 LMBI 96-4.1 LMBI 96-4.1-T FLMBIL 96-4.1 FLMBI 96-4.1
Betriebs- LED Betriebs- LED Optionen siehe Seite 20 Betriebs- LED Betriebs- LED
spannung Rot spannung Rot spannung Griin / Rot spannung Griin / Rot
24VAC/DC 3 mm 24VAC/DC 3 mm 24VAC/DC 5 mm 24VAC/DC 5 mm
24VAC/DC 5 mm 24VAC/DC 5 mm 230VAC  5mm 230VAC 5mm
230VAC 3mm 230VAC 3mm
230VAC 5mm 230VAC 5mm
GravurfeldgroBe GravurfeldgroBe BeschriftungsfeldgroBe BeschriftungsfeldgroBe
69,6 x 19,6 mm 69,6 x 19,6 mm 65,2 x 19,5 mm 65,2 x 19,5 mm
9 8 9 8 é
(-] (-] o (-]
® ° ° ° o -
o e o o o o
o o o o o b o
o o o o @ ® o
LMIL 96-16.2 LMI 96-16.2 LMI 96-16.2-T FLMIL 96-16.2 FLMI 96-16.2
Betriebs- LED Betriebs- LED Optionen siehe Seite 20 Betriebs- LED Betriebs- LED
spannung Rot spannung Rot spannung Rot spannung Rot
24VAC/DC 3 mm 24VAC/DC 3 mm 24VAC/DC 5 mm 24VAC/DC 5 mm
24VAC/DC 5 mm 24VAC/DC 5 mm 230VAC  5mm 230VAC 5mm
230VAC 3mm 230VAC 3mm
230VAC 5mm 230VAC 5mm
GravurfeldgroBe GravurfeldgroBe BeschriftungsfeldgroBe BeschriftungsfeldgroBe
30,4 x 9,4 mm 30,4 x 9,4 mm 25,6 X 9,7 mm 25,6 X 9,7 mm
O O O O (<] O
(] 0 (] (] (] 0
(o] [ (o] (] (] O
(- (] (- (] (] (]
O (<] O O (<] O
o O o (] (] (] o
o o o L) o o ®
() ) () Q) (] (]
LMBIL 96-8.2 LMBI 96-8.2 LMBI 96-8.2-T FLMBIL 96-8.2 FLMBI 96-8.2
Betriebs- LED Betriebs- LED Optionen siehe Seite 20 Betriebs- LED Betriebs- LED
spannung Rot spannung Rot spannung Griin / Rot spannung Griin / Rot
24VAC/DC 3 mm 24VAC/DC 3 mm 24VAC/DC 5 mm 24VAC/DC 5 mm
24VAC/DC  5mm 24VAC/DC  5mm 230VAC  5mm 230VAC  5mm
230VAC 3mm 230VAC 3mm
230VAC 5mm 230VAC 5mm
GravurfeldgroBe GravurfeldgroBe BeschriftungsfeldgroBe BeschriftungsfeldgroBe
30,4 x 19,6 mm 30,4 x 19,6 mm 25,6 X 19,5 mm 25,6 x 19,5 mm
info@klauspoetter.com Tel. +49 (0)2331/9557-50 www.klauspoetter.com
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] o
LMIL 96-8.1-T
Betriebs- LED
spannung Rot
24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC 5 mm
230VAC 3mm
230VAC  5mm
GravurfeldgroBe

max. 69,6 x 9,4 mm

®
4 ®
[
e o
LMI 96-8.1-T
Betriebs- LED
spannung Rot
24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC 5 mm
230V AC 3mm
230V AC 5mm
GravurfeldgroBe

max. 69,6 x 9,4 mm

00000000

0:0-0-

Betriebs- LED
spannung Griin / Rot
24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC 5 mm
230VAC  3mm
230VAC  5mm
GravurfeldgroBe

max. 69,6 x 19,6 mm

LMBIL 96-4.1-T

[
o
o
o
o
o
(d ®
° 6
LMBI 96-4.1-T
Betriebs- LED
spannung Griin / Rot
24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC 5 mm
230VAC  3mm
230VAC  5mm
GravurfeldgroBe

max. 69,6 x 19,6 mm

LED-Meldetableau mit Microprozessor 96x96
(F)ILM(B)I(L) 4/8/16

é
-
'
o
3
-
r) ®
° ®
® @

Betriebs- LED
spannung Rot
24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC 5 mm
230VAC  3mm
230VAC  5mm
GravurfeldgroBe

max. 30,4 x 9,4 mm

LMIL 96-16.2-T

9
e
4 ®
Q bt
L] [
LMI 96-16.2-T
Betriebs- LED
spannung Rot
24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC 5 mm
230VAC  3mm
230VAC  5mm
GravurfeldgroBe

max. 30,4 x 9,4 mm

o
(]
W

00000000

90000000

Betriebs- LED
spannung Griin / Rot

24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC  5mm
230VAC  3mm
230VAC  5mm
GravurfeldgroBe
max. 30,4 x 19,6 mm

LMBIL 96-8.2-T

00000000

00000000

@=0:=

LMBI 96-8.2-T

Betriebs- LED
spannung Griin / Rot

24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC  5mm
230VAC  3mm
230VAC  5mm
GravurfeldgroBe
max. 30,4 x 19,6 mm

Optionen:
% -T Integrierte Bedientasten (nicht fiir Folienfront verfiigbar)
é -R Relaisausgénge fiir Sammelmeldung und Hupe, nur (F)LMI ...
: -A8 Open Emitter Ausgénge, nur (F)LMI ...
o -A16 Open Emitter Ausgénge, nur (F)LMI ...
H -U1 Galvanisch getrennte Hilfsspannung 12, 24, 42V AC/DC oder 60V DC
-U2 Galvanisch getrennte Hilfsspannung 110 oder 220V DC (mit einem externen DC/DC-Wandler)

www.klauspoetter.com
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LED-Meldetableau 96x96 (F)LMO 8/16 Offner-Betrieb

Funktionsbeschreibung

Meldetableau zur Signalisierung von Betriebs- und/oder Stérmeldungen. Es kann je nach Ausflihrung bis zu 16 optische Meldungen anzeigen.
Die LED-Bestiickung erfolgt als Standard in Rot, gegen Aufpreis auch in Griin, Gelb, Blau oder WeiB. Ansteuerung der LED’s uber Offnerkon-
takte (Ruhestromprinzip). In der Ausfiihrung LMO 96-xx.XT mit integrierter Lampenpriiftaste.

Klemmenbeschreibung

Eingang”1-16” Signaleingénge, Anzahl abhéngig vom Typ
Eingang “GND” Bezugspotential fiir die Eingidnge 1-16
Eingang “L, N” Hilfsspannungseingang

Eingang “LP” Lampenpriifeingang

Ausgang “12,11,14” Relaisausgang Wechsler

Technische Daten

Hilfsspannung 24V AG/DC, 230V AC Temperaturbereich -20°C ... +55°C

Leistungsaufnahme max. 5W Schraubklemmen steckbar, Nennquerschnitt 1,5mm?
Signaleingédnge 8 bzw. 16, optoisoliert, | 1A Schutzart IP40, mit optionaler Gummihaube IP65
Lampenpriifein-/ ausgang ~ Eingang | . 6mA/Ausgang| 1A

Relaisausgang Wechsler, 250V AC, 5A

Mechanische Daten Anschlussbild

I 120.5 mm L

1135 mm N o Signal-/ Hilfsspannung
£1 [Q H—
- mEE o o LMO96-16.2  E2 [
— SR Lo E41Q :
[T TR CRRTRRRRRR AR 5 ® < SN E6 1O |
—— - #' EE L— 1 IS w E6 | O |
mmm =S Q] 12 €710 |
® @ &= S 11 £s [Q]
S 14 GND [ O |
o @® £9 [Q]
£18 [ O]
E11 | O |
£12 [ O]
£13 [ O]
£14 [ O]
£15 [ O]
E16 |LO |
Ausfiihrungen
[) [ [
- - o
° ° °
] - o
(] 9 o
- o -
o ° o
LMO 96-8.1T LMO 96-16.2T FLMO 96-8.1 FLMO 96-16.2
Betriebs- LED Betriebs- LED Betriebs- LED Betriebs- LED
spannung Rot spannung Rot spannung Rot spannung Rot
24VAC/DC 3 mm 24VAC/DC 3 mm 24VAC/DC 5 mm 24VAC/DC 5 mm
24VAC/DC 5 mm 24VAC/DC 5 mm 230VAC 5mm 230VAC 5mm
230VAC 3mm 230VAC 3mm
230VAC 5mm 230VAC 5mm
GravurfeldgroBe GravurfeldgroBe BeschriftungsfeldgroBe BeschriftungsfeldgroBe
max. 69,6 x 9,4 mm max. 30,4 x 9,4 mm 65,2 X 9,7 mm 25,6 X 9,7 mm
| Version ohne Taste LMO 96-8.1 LMO 96-16.2
info@klauspoetter.com Tel. +49 (0)2331/9557-50 www.klauspoetter.com
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LED-Meldetableau 96x96 (F)LMP 16/24 Profibus-Anschluss

| 96.0 mm

Funktionsheschreibung

Anschlussbelegung

Meldetableau zur Signalisierung von Betriebs- und/oder Stérmeldungen. Es kann je nach Ausfiinrung bis zu 24 optische Meldungen anzeigen.
Die LED-Bestiickung erfolgt als Standard in Rot, gegen Aufpreis wahlweise auch in Griin, Gelb, Blau, Orange oder WeiB.
Ansteuerung der LED’s (iber Profibus-DP. In der Ausflihrung LMP 96-16.2T mit drei frei konfigurierbaren Tasten.

I Pin3  RXB/TXB Schraubklemmen
O \8L55° ] O Pn4  RTS T T Klemme 1 nicht belegt
S Pin5  GND @Q@ Klemme 2 Hilfsspannung -
Pn6  +5VDC Klemme 3 Hilfsspannung +
Pin8  RXA/TXA
Technische Daten
Hilfsspannung nom. 24V (18-35V) DC Hardware SPC3 Feldbusseite galvanisch getrennt
Leistungsaufnahme max. 5 W Temperaturbereich -20°C ... +55°C
Baudrate <= 12 Mbaud D-SUB-Buchsenleiste 9 polig, auch 90° gewinkelt erhéltlich
Adresse 0-127, iber Drehschalter einstellbar ~ Schraubklemmen steckbar, Nennquerschnitt 1,5mm?
Protokoll Profibus-DP Schutzart IP40, mit optionaler Gummihaube IP65

Mechanische Daten Anschlussbild

78.0 mm ©

71.0 mm

0:0:0:0:0:0:0-
2:0:0:0:0:0:0:0=

LMP 96-16.2

Betriebs- LED
spannung Rot

24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC  5mm

GravurfeldgroBe
max. 30,4 x 9,4 mm

96,0 mm

S
JIITITTTT T T
— B

===n

89.8 mm
96,0 mm

6663
O (g¥5¢a) ©

a)siaquasyang g-qns-jods

5 Data Exchange Mode
(-0
IC g
(-0} + =
%] (%)
H
Q)
H
Q)
H
Q)
LMP 96-24.2 LMP 96-16.2T FLMP 96-16.2 FLMP 96-24.2
Betriebs- LED Betriebs- LED Betriebs- LED Betriebs- LED
spannung Rot spannung Rot spannung Rot spannung Rot
24VAC/DC 3 mm 24VAC/DC 3 mm 24VAC/DC 5 mm 24VAC/DC 5 mm
24VAC/DC 5 mm 24VAC/DC 5 mm
GravurfeldgroBe GravurfeldgroBe BeschriftungsfeldgroBe BeschriftungsfeldgroBe
30,4 x 6,0 mm max. 30,4 x 9,4 mm 25,6 x9,7 mm 25,6 x9,7 mm
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LED-Meldetableau 96x96 (F)LM(S/T) 4/8/16

Funktionsbeschreibung

(F)LM...

Meldetableau fiir optische Meldung. Die jeweilige LED zeigt direkt den Zustand des Eingangssignales an. Das Gerét verfiigt iiber einen Sammel-
meldeausgang und einen Lampenpriifeingang.

(F)LMS...

Meldetableau fiir optische Meldung. Die jeweilige LED zeigt direkt den Zustand des Eingangssignals an. Das Gerét verfiigt (iber einen Sammel-
meldeausgang und einen Lampenpriifeingang. Zusatzliche potentialfreie Anschlussméglichkeit fiir optische und akustische Melder durch
priif- und quittierbaren Relaissatz, der nur bei der ersten eintreffenden Meldung anspricht. Der Anschluss mehrerer Meldetableaus fiir optische
Anzeige (LM) an ein Meldetableau mit Relaissatz (LMS) iiber die Klemmen "SM" und "PR" ist nur bei Potentialgleichheit moglich.

LMT...

Meldetableau fiir optische Meldung. Die jeweilige LED zeigt direkt den Zustand des Eingangssignales an. Das Gerét verfiigt iiber einen Sammel-
meldeausgang und einen Lampenpriifeingang. Ein Lampenpriiftaster ist integriert.

LMST...

Meldetableau fiir optische Meldung. Die jeweilige LED zeigt direkt den Zustand des Eingangssignales an. Das Gerét verfiigt iiber einen Sammel-
meldeausgang und einen Lampenpriifeingang. Zusatzliche potentialfreie Anschlussméglichkeit fiir optische und akustische Melder durch
priif- und quittierbaren Relaissatz, der nur bei der ersten eintreffenden Meldung anspricht. Eine Lampenpriiftaste und eine Hupengquittiertaste
sind integriert. Der Anschluss mehrerer Meldetableaus fiir optische Anzeige (LMT) an ein Meldetableau mit Relaissatz (LMST) iiber die Klemmen
"SM" und "PR" ist nur bei Potentialgleichheit mdglich.

Klemmenbeschreibung

(F)ILM Bitte beachten Sie:
Eingang "1-16" Signaleingénge, Anzahl abhéngig vom Typ " Sammelmeldeausgang "SM":
Eingang "N" gemeinsame Masseklemme Der benétigte Ausgangsstrom muss von den aktiven Sig-
Eingang "LP" Lampenpriifeingang naleingdngen zur Verfligung gestellt werden. Bei Wechsel-
Ausgang "SM" potentialgebundener Sammelmeldeausgang *) spannungssignalen wird nur die positive Halbwelle ausgege-
Zusatzklemmen (F)LMS / LMST ben. Induktive Verbraucher, wie Hilfsschiitze, sipd mit geeig-

. - " neten RC-Kombinationen zur Vermeidung von Uberspannun-
Eingang "Qu Hupenausgang quittieren

. . . gen zu beschalten.
Eingang "Pr" Relaissatz priifen
Eingang "L" Hilfsspannungseingang
Eingang "P" gemeinsamer Anschluss fiir Lampe und Hupe Zusatzklemmen (F)LMT
Ausgang "Hu" potentialfreier SchlieBerausgang, Hupe Eingang "L" Hilfsspannungseingang
Ausgang "La" potentialfreier SchlieBerausgang, Lampe

Typ (FLM LMT (FILMS / LMST

Standardhilfsspannung Keine Keine 24VAC/DC | 230VAC | 24VAC/DC | 230VAC

Leistungsaufnahme - - 1W 5VA 1w 5VA

Signalspannung 24VAC/DC | 230VAC | 24VAC/DC | 230VAC | 24VAC/DC | 230VAC

Eingangsstrom (pro Kanal) | ca. 5mA ca. 2mA ca. 5mA ca. 2mA | max. 55mA | max. 20mA

Kontaktierbarkeit - - - - 250V / 2A

Belastbarkeit "SM" 0,1A® 1A) 0,1A™® 1A) 0,1A™ | 1A)

Mechanische Daten Anschlussbild

78.0 mm L

|
| 96,0 mm | ‘ | 71.0 mm

_ [ N [-]
] S S
= [Q ] Kanal x+1 Kanal 1 [ Q]
N E { © | Kanal x+2 Kanal 2 [ © |
- { © |Kanal x+3 Kanal 3 [ O }

£ =P ;

- ‘Hii - o] o]
= = Q | Kanal x+8 Kanal X | ©
3 Qe 9] g
: ] La s [O @
s O |Hu N O T
5 @ B o —
< L [o]
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LED-Meldetableau 96x96 (F)LM(S/T) 4/8

® ° o ®
é é é . 6 H
LM 96-4.1 LMS 96-4.1 LMT 96-4.1 LMST 96-4.1
Betriebs- LED Betriebs- LED Betriebs- LED Betriebs- LED
spannung Rot spannung Rot spannung Rot spannung Rot
24VAC/DC 3 mm 24VAC/DC 3 mm 24VAC/DC 3 mm 24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC 5 mm 24VAC/DC 5 mm 24VAC/DC 5 mm 24VAC/DC 5 mm
230V AC 3mm 230VAC 3mm 230VAC 3mm 230VAC 3mm
230VAC 5mm 230VAC 5mm 230VAC 5mm 230VAC 5mm
GravurfeldgroBe GravurfeldgroBe GravurfeldgroBe GravurfeldgroBe
69,6 x 19,6 mm 69,6 x 19,6 mm max. 69,6 x 19,6 mm max. 69,6 x 19,6 mm
FLM 96-4.1 FLMS 96-4.1
Betriebs- LED Betriebs- LED
spannung Rot spannung Rot
24VAC/DC 5 mm 24VAC/DC 5 mm
230VAC 5mm 230VAC 5mm
BeschriftungsfeldgroBe BeschriftungsfeldgroBe
65,2 x 19,5 mm 65,2 x 19,5 mm
é 9
o o
o o °
LM 96-8.1 LMS 96-8.1 LMT 96-8.1 LMST 96-8.1
Betriebs- LED Betriebs- LED Betriebs- LED Betriebs- LED
spannung Rot spannung Rot spannung Rot spannung Rot
24VAC/DC 3 mm 24VAC/DC 3 mm 24VAC/DC 3 mm 24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC  5mm 24VAC/DC 5 mm 24VAC/DC 5 mm 24VAC/DC 5 mm
230VAC 3mm 230V AC 3mm 230V AC 3mm 230VAC 3mm
230VAC 5mm 230VAC 5mm 230VAC 5mm 230VAC 5mm
GravurfeldgroBe GravurfeldgroBe GravurfeldgroBe GravurfeldgroBe
69,6 x 9,4 mm 69,6 x 9,4 mm max. 69,6 x 9,4 mm max. 69,6 x 9,4 mm
FLM 96-8.1 FLMS 96-8.1
Betriebs- LED Betriebs- LED
spannung Rot spannung Rot
24VAC/DC  5mm 24VAC/DC  5mm
230VAC  5mm 230VAC  5mm
BeschriftungsfeldgroBe BeschriftungsfeldgroBe
65,2 x 9,7 mm 65,2 x 9,7 mm
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LED-Meldetableau 96x96 (F)LM(S/T) 8

o o o @ -l t ® t
° ° o o o o Fy o ° é
LM 96-8.2 LMS 96-8.2 LMT 96-8.2 LMST 96-8.2
Betriebs- LED Betriebs- LED Betriebs- LED Betriebs- LED
spannung Rot spannung Rot spannung Rot spannung Rot
24VAC/DC 3 mm 24VAC/DC 3 mm 24VAC/DC 3 mm 24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC 5 mm 24VAC/DC 5 mm 24VAC/DC 5 mm 24VAC/DC 5 mm
230VAC 3mm 230VAC 3mm 230V AC 3mm 230V AC 3mm
230VAC 5mm 230VAC  5mm 230VAC 5mm 230VAC 5mm
GravurfeldgroBe GravurfeldgroBe GravurfeldgroBe GravurfeldgroBe
30,4 x 19,6 mm 30,4 x 19,6 mm max. 30,4 x 19,6 mm max. 30,4 x 19,6 mm
FLM 96-8.2 FLMS 96-8.2
Betriebs- LED Betriebs- LED
spannung Rot spannung Rot
24VAC/DC 5 mm 24VAC/DC 5 mm
230VAC 5mm 230VAC 5mm
BeschriftungsfeldgroBe BeschriftungsfeldgroBe
25,6 x 19,5 mm 25,6 x 19,5 mm
06 LY o6 66
£y} £y} LY LX)
5 s 5 o o %3 [
LM 96-8.3 LMS 96-8.3 LMT 96-8.3 LMST 96-8.3
Betriebs- LED Betriebs- LED Betriebs- LED Betriebs- LED
spannung Rot spannung Rot spannung Rot spannung Rot
24VAC/DC 3 mm 24VAC/DC 3 mm 24VAC/DC 3 mm 24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC 5 mm 24VAC/DC  5mm 24VAC/DC 5 mm 24VAC/DC  5mm
230VAC  3mm 230V AC 3mm 230VAC 3mm 230V AC 3mm
230VAC 5mm 230VAC 5mm 230VAC 5mm 230VAC 5mm
GravurfeldgroBe GravurfeldgroBe GravurfeldgroBe GravurfeldgroBe
30,4 x 19,6 mm 30,4 x 19,6 mm max. 30,4 x 19,6 mm max. 30,4 x 19,6 mm
info@klauspoetter.com Tel. +49 (0)2331/9557-50 www.klauspoetter.com
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LED-Meldetableau 96x96 (F)LM(S/T) 16

-] -] o -] (-] o o
-] -] [
LM 96-16.2 LMS 96-16.2 LMT 96-16.2 LMST 96-16.2
Betriebs- LED Betriebs- LED Betriebs- LED Betriebs- LED
spannung Rot spannung Rot spannung Rot spannung Rot
24VAC/DC 3 mm 24VAC/DC 3 mm 24VAC/DC 3 mm 24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC 5 mm 24VAC/DC 5 mm 24VAC/DC 5 mm 24VAC/DC 5 mm
230VAC 3mm 230VAC 3mm 230VAC 3mm 230VAC 3mm
230VAC 5mm 230VAC 5mm 230VAC 5mm 230VAC 5mm
GravurfeldgroBe GravurfeldgroBe GravurfeldgroBe GravurfeldgroBe
30,4 x 9,4 mm 30,4 x 9,4 mm max. 30,4 x 9,4 mm max. 30,4 x 9,4 mm
FLM 96-16.2 FLMS 96-16.2
Betriebs- LED Betriebs- LED
spannung Rot spannung Rot
24VAC/DC 5 mm 24VAC/DC 5 mm
230VAC 5mm 230VAC 5mm
BeschriftungsfeldgroBe BeschriftungsfeldgroBe
25,6 x 9,7 mm 25,6 x 9,7 mm
68 68 66 68
Y] Y] 00
00 34 00
(-X-]i (-X-]i
LM 96-16.3 LMS 96-16.3 LMT 96-16.3 LMST 96-16.3
Betriebs- LED Betriebs- LED Betriebs- LED Betriebs- LED
spannung Rot spannung Rot spannung Rot spannung Rot
24VAC/DC 3 mm 24VAC/DC 3 mm 24VAC/DC 3 mm 24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC  5mm 24VAC/DC 5 mm 24VAC/DC 5 mm 24VAC/DC 5 mm
230VAC 3mm 230V AC 3mm 230V AC 3mm 230V AC 3mm
230VAC 5mm 230VAC 5mm 230VAC 5mm 230VAC 5mm
GravurfeldgroBe GravurfeldgroBe GravurfeldgroBe GravurfeldgroBe
30,4 x 9,4 mm 30,4 x9,4 mm max. 30,4 x 9,4 mm max. 30,4 x 9,4 mm
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LED-Meldetableau 96x96 (F)LMB(S/T) 4/8

Funktionsbeschreibung

(F)LMB...

Funktion wie LM...-Tableau. Alle ungeraden Signaleingénge sind als Betriebsmeldungen ausgelegt und wirken nicht auf den Sammelmel-
deausgang.

(F)LMBS...

Funktion wie LMS...-Tableau. Alle ungeraden Signaleingénge sind als Betriebsmeldung ausgelegt und wirken nicht auf den Sammelmelde-
ausgang bzw. Relaissatz.

(F)LMBT...

Funktion wie LMT...-Tableau. Alle ungeraden Signaleingange sind als Betriebsmeldungen ausgelegt und wirken nicht auf den Sammelmelde-
ausgang. In der Version LMBT ist ein Lampenpriiftaster integriert.

(F)LMBST...

Funktion wie LMST...-Tableau. Alle ungeraden Signaleingange sind als Betriebsmeldung ausgelegt und wirken nicht auf den Sammelmelde-
ausgang bzw. Relaissatz. Eine Lampenpriiftaste und eine Hupenquittiertaste sind integriert.

Klemmenbeschreibung

(F)LMB Bitte beachten Sie:

Eingang "1-16" Signaleingange, Anzahl abhéngig vom Typ 7 Sammelmeldeausgang "SM":

Eingang "N" gemeinsame Masseklemme Der bendtigte Ausgangsstrom muss von den aktiven Sig-
Eingang "LP" Lampenpriifeingang naleingéngen zur Verfiigung gestellt werden. Bei Wechsel-
Ausgang "SM" potentialgebundener Sammelmeldeausgang *) spannungssignalen wird nur die positive Halbwelle aus-
Zusatzklemmen (F)LMBT geggben. Induktive Vqrbrgucher, wie Hllfss_chutze, smq mit
Eingang "L" Hilfsspannungseingang geeigneten RC-Kombinationen zur Vermeidung von Uber-

spannungen zu beschalten.

Zusatzklemmen (F)LMBS / (F)LMBST

Eingang "Qu" Hupenausgang quittieren

Eingang "Pr" Relaissatz priifen

Eingang "L" Hilfsspannungseingang

Eingang "P" gemeinsamer Anschluss fiir Lampe und Hupe
Ausgang "Hu" potentialfreier SchlieBerausgang, Hupe
Ausgang "La" potentialfreier SchlieBerausgang, Lampe

Typ (FLMB (F)LMBT (F)LMBS / (F)LMBST

Standardhilfsspannung Keine Keine 24VAC/DC | 230VAC |24VAC/DC| 230VAC

Leistungsaufnahme - - 1W 5VA 1W 5VA

Signalspannung 24VAC/DC | 230VAC | 24VAC/DGC | 230VAC | 24VAC/DC | 230V AC/

Eingangsstrom (pro Kanal) | ca.5mA | ca.2mA ca. 5mA ca.2mA | max. 55mA | max. 20mA

Kontaktierbarkeit - - - - 250V /2A

Belastbarkeit "SM" 0,1A% 1A 0,1A™® 1A) 0,1A® | 1A)

Mechanische Daten Anschlussbild

78.0 mm L

| 96.0 mm | i | 71.0mm
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[Q ] Kanal x+1 Kanal 1 [ Q]
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£ EE : :
- i 1] o]
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[ O | Hu N O T
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LED-Meldetableau 96x96 (F)LMB(S/T) 4/8

spannung Griin / Rot
24VAC/DC 5 mm

spannung Griin / Rot
24VAC/DC 5 mm

[ [ o [
o ° o °
] ] o o
] ] ° °
] ] o o
° ° ° °
o (] o o P
° ° ° @ ) o
LMB 96-4.1 LMBS 96-4.1 LMBT 96-4.1 LMBST 96-4.1
Betriebs- LED Betriebs- LED Betriebs- LED Betriebs- LED
spannung Griin / Rot spannung Griin / Rot spannung Griin / Rot spannung Griin / Rot
24VAC/DC 3 mm 24VAC/DC 3 mm 24VAC/DC 3 mm 24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC 5 mm 24VAC/DC 5 mm 24VAC/DC 5 mm 24VAC/DC 5 mm
230VAC 3mm 230VAC 3mm 230VAC 3mm 230VAC 3mm
230VAC 5mm 230VAC 5mm 230VAC 5mm 230VAC 5mm
GravurfeldgroBe GravurfeldgroBe GravurfeldgroBe GravurfeldgroBe
69,6 x 19,6 mm 69,6 x 19,6 mm max. 69,6 x 19,6 mm max. 69,6 x 19,6 mm
FLMB 96-4.1 FLMBS 96-4.1
Betriebs- LED Betriebs- LED

spannung Griin / Rot
24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC 5 mm

spannung Griin / Rot
24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC 5 mm

spannung Griin / Rot
24VAC/DC 3 mm
24VAC/DC 5 mm
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